’ ‘ Unfallkasse Baden-Wiirttemberg
Sicherheit fir die Feuerwehr

Hauptsitz:

Augsburger StraBe 700
70329 Stuttgart

Tel.: (07 11) 93 21-0
info@uk-bw.de
www.uk-bw.de

Die Rilckmeldung an den Einsatzieiter immer in dieser Reihenfolge: Form (F

Klasse 1 Explosionsgefihriiche Stoffe

Warntafel

. Rechteck auf Kante stehend

. orange

9. keine Beschriftung
zusétzlich an den Seiten und
der Riickseite GroBzettel*
Unterklasse 1.1 - 1.6 wie u.a.

/,\ Gefahrzettel’
 F: Quadrat auf Spitze stehend
. orange
o explodierende Bombe ohne
Nummer oder ** = Nummer der
Unterklasse 1.1, 1.2 oder 1.3

* = Vertrdglichkeitsgruppe Ziffer 1

F: Quadrat auf Spitze stehend
. orange
i: mit Zahlenangabe 1.4, 1.5 oder
1.6 = Nummer der Unterklasse,
* = Vertrdglichkeitsgruppe Ziffer 1

International: Explosives
Eisenbahn"

: Nebenzettel mit 1 oder 3 Dreiecken,
schwarzem Ausrufezeichen und
zusatzlich Gefahrzettel

F rot
i: Gefahrzettelbeschreibung wie oben

Versandstiicke, Behilter und
. Verpackungen”

*: Quadrat auf Kante stehend
orange
%: explodierende Bombe

E = Explosionsgeféhrlich

Binnenschiffe’

Tag
@ ©: drei Kegel Spitze nach unten
““““ * blau

Naciit

= blau

Bundeswehr / NATO
Munitionsbrandklasse 1

Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Tel.: (0721) 6098-1
info@uk-bw.de
www.uk-bw.de

), Farbe (F), Beschriftung (B)

Munitionsbrandklasse 2

O F: Andreaskreuz

A

¥ §: schwarz 2
Munitionsbrandklasse 3

7@' ~: Dreleck auf Spitze stehend

A ©. orange

B: schwarz 3
Munitionsbrandkiasse 4

’ F: Quadrat auf Spitze stehend

/. orange

) 1: schwarz 4

Spezielle MaBnahmen:

Im Brandfall R&umung aller Unbeteiligten aus dem
Gefahrenbereich einleiten. Aus der Deckung heraus
arbeiten (z.B. Wasserwerfer). Mglichst wenig
Personal in dem Gefahrenbereich einsetzen.

Lusitzliche Hinweise:

Gefahrenbereich:
Unterklassen 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6 500m
Absperrbereich:

Unterklassen 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6 1000m

Klasse 2 Gasfdrmige Stoffe

Warntafel fiir Tanks
= Rechteck auf Kante stehend

200

I orange
i1 die obere Zahl beginnt mit 2
Gefahrzettel > Nicht brennbares
und nicht giftiges Gas’
. Quadrat auf Spitze stehend

S

1t Druckgasbehdlter schwarz oder
weiB, Ziffer 2

Gefahrzettel > Brennbare Gase'

0 Fi Quadrat auf Spitze stehend

F rot
. fi: schwarze oder weiBe Famme, Ziffer 2

| Intorsational; Fiemmable Gas |

Gefahrzettel > Giftige Gase’

’e i Quadrat auf Spitze stehend

e F: Achteck auf Kante stehend

1: schwarz 1

5: Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen,
Ziffer 2

Die Gefahrzettel auf Tanks und losen Schiittungen nennt man GroBzettel bzw. Placards.

Klasse 7 Radioaktive Stoffe

Warntafel fiir Tanks

¥: Rechteck auf Kante stehend

. orange

f: Die obere Zahl beginnt mit einer 7

700

GroBzettel" (zusétzlich an den Seiten

und der Rilckseite)
*: Quadrat auf Spitze stehend
F: obere Hélfte gelb, untere Hélfte weiB
o: schwarzes Fliigelrad, Ziffer 7
Ea‘alne‘ltel
Quadrat auf Spitze stehend
| < m

'>i' schwarzes Flilgelrad mit der Auf-
schrift ,Radioactive" mit einem
senkrechten roten Streifen, Ziffer 7

%, F: Quadrat auf Spitze stehend
\EZ7 F: obere Hilfte gelb, untere Halfte weiB
4: schwarzes Fliigelrad mit der Aui-

schrift ,Radioactive” mit 2 oder 3
senkrechten roten Streifen, Ziffer 7
und TKZ (Transportkennzahl)

. Quadrat auf Spitze stehend

i, P2 gl
g

H: oben ,Spaltbar® unten in einem Feld
die ,Kritikalitatssicherheitskennzahl*

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Kirperschutz. Abstand halten. Aufent-
haltsdauer begrenzen. Abschirmung nutzen. Konta-
mination vermeiden. Inkorporation verhindern.

I Rechteck auf Kante stehend
F: orange
1 & die obere Zahl beginnt mit8

Gefahrzettel”

. Quadrat auf Spitze stehend

F: obere Hélfte weiB, untere Hilfte
schwarz

11: Reagenzglaser, aus denen Tropfen
auf Metall und eine Hand fallen,
Ziffer 8

Versandstiicke, Behélter und
= 'Iarnaukllngell
Rechteck auf Kante stehend

— &| F: orange

il ol | 11 Reagenzgliser, aus denen Tropfen
auf Metall und eine Hand fallen,

C = Atzend

F: Rechteck auf Kante stehend

F: orange
[2: schwarzes Andreaskreuz mit
Kennbuchstaben Xi = Reizend

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Kdrperschutz. Ausbreitung verhindern,
Stoff mit geeigneten Behéltnissen auffangen,
Leck dichten. Gas/Dampfwolken mit Spriihstrahl
niederschlagen. Kanalisation, tiefere Raume und
Gewdsser sichern. Kleine Menge mit Wasser
verdiinnen. Messgeréte (pH-Papier) einsetzen.

Zusétzliche Hinweise:
Achtung! Diese Stoffe werden auch in heiBem

Die Rilckmeldung an den Einsatzieiter immer in dieser Reihenfolge: Form (|

Gefahrzettel’
¥ Quadrat auf Spitze stehend
@ . obere Hiilfte schwarz-weiB senk-
recht gestreift, untere Hilfte weiB
1: unten kleine Ziffer 9

Versandstiicke, Behilter und
'I.I'erpaelmngen’-

- Rechteck auf Kante stehend

.| F: orange
|5 5. schwarzer Baum und weiBer Fisch,

mit Kennbuchstaben N = Umwelt-
gefahrlich

F: Dreieck, Spitze nach oben
/ X F weiB
e, 3 weiBer Fisch durchgekreuzt

.Marine Pollutant* = Wasser
gefdhrdende Stoffe

Spezielle MaBnahmen:

Bei Bedarf Atem- und Kérperschutz. Ausbreitung

freiwerdender Stoffe verhindern. Umweltbehdrde
verstandigen.

Dreieck, Spitze nach oben
rot-weiB

rotes Thermometer fiir Stoffe, die
im erwérmten Zustand befirdert
werden

Zusdtzliche Hinweise:

Beispiele: Asbest und asbesthaltige Stoffe. Im
Brandfall dioxinbildende Stoffe (PCB). Lithiumbat-
terien. Rettungsgeréte und Airbags. Umweltgeféhr-

*) Farbe (F) Beschriftung (B

Bedeutung der Warntafel - Kennziffern
(2. und 3. Ziffer, die 1. Ziffer gibt inmer die
Gefahrklasse an):

X = Geféhrliche Reaktion mit Wasser
Gefahrnummer

Stoffnummer (=UN-Nummer)
(Warntafel hier mit Kennziffer filr
den Stoff Natrium)

Entweichen von Gas durch Druck oder
durch chemische Reaktion

Entziindbarkeit von Fliissigkeiten/Gasen
Entziindbarkeit von Feststoffen
Oxidierende Wirkung

Giftigkeit

Radioaktivitat

Btzwirkung

Gefahr der spontanen Reaktion

keine Zusatzgefahren

X423
1428

[T - - - R ]

Beispiele fiir zusammengesetzte
Gefahrnummern

22 tiefgekiihites Gas

239 brennbares Gas, reagiert spontan

30 brennbare Fliissigkeit, Flammpunkt (FP)
23°C - 61°C bzw. Heizdl oder Diesel-
kraftstoff

33 brennbare Fliissigkeit (FP < 23°C)

Zustand transportiert. Erwarmung bei Neutralisa- dende Stoffe (diverse Ole). Erwdrmer fester Stoff, | | X423 enizindoarer Festsioff, eagiert i
Zusitzliche Hinweise: tion beachten. Bei einer wirksamen Verdiinnung z.B. flilssiges Bitumen. Verfiilssigte Metalle. ng
e i werden groBe (!) Wassermengen bendtigt. 539 stark oxidierender Stoff, der zu einer
CE b e -l Wty % Chemikalienbinder einsetzen. Bei Kontakt sofort Absperrbereich: spontanen Reaktion fihren kann
Einsdlze zum Schulz von Sachwerten 15 mSV je | | 1i'\accer ahwaschen und Arzt hinzuziehen!
Einsatz. Einsétze zur Abwehr von Gefahren fiir Relative Dichte zu Luft beachten (Schwergasver- X80 dtzender oder schwach dtzender Stoff
Menschen und zur Verhinderung einer wesentli- hatten priifen)! 0 der mit Wasser gefdhrlich reagiert
chen Schadenausweitung 100 mSv je Einsatz : i iy .
bl sl bt 5l Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe xo88 fvt::s:r%aer;g::ig??egg?m dermi
schenleben 250 mSv je Einsatz und Leben, D som
Warntafel filr Stoffe in Tanks und X 99 erwarmter Stoff
Absperrbereich = 25 ySu/h = mindestens 50 m | in losen Schiittungen Gefahren- Coiahrenbeitich
"~ 90 | © Rechteck auf Kante stehend und Absperr- Warntafel filr Stilckguttransporte
Klasse 8 Atzende Stoffe F: orange bereich um Ab aich : Rechteck auf Kante stehend
B: nur als obere Zahl 90 das Schadenobjekt sperrbereic F: orange
Warntafel fiir Stoffe in Tanks und in nach FwDV 500, 8- keing Beschriftun
losen Schiittungen it g
5 : Baden-Wiir g, Stuttgart Gestaltung: Stefanie Eckert; www.mkkd-online.de 6 Bei bestimmien Stoffen, Gasen und Gegenstdnden kinnen mehrere Gefahrzettel vorhanden sein!
E> A=Atemgifte A= Angstreaktion A= Ausbreitung A= Atomare Strahlung C= Ct Stoffe E= Erkr Ver
Kennzeichnung von Druckgasbehltern Distickstoffoxid med. Gemisch (He/0,) und Industrietanks: Gefahrenbereich: 50 m,
EMIEMN) = FOTN R Shie s w:llli O m:ri " e :ﬁﬁrmfrgﬂ&m :'e.triebene Gerite als
- allseitig um den Tank herum- I Risiko-und Sicherheitssiitze | itbichd !
2 Gefahrzettel - Ziindquelle beachten (z.B. Funkgeréte, Hand-

filhrender Streifen in Hohe der
-i-%—e;&ﬂ Tankachse
. orange

Eisenbahn > Kesselwagen und
Wagen mit Tankcontainern
F: Nebenzettel mit ein oder

drei Dreiecken
v F: rot
f: schwarzes Ausrufezeichen

Binnenschiffe
Ammoniak und dhnliches
T

ag
_ F: zwei Kegel Spitze nach unten
F blau

Nacht

F: zwei Lichter

" blau

~ Druckgasbehdlter: z.B. Boot, PKW,
/N, Bau, Haus
% Dreieck auf der Kante stehend
» F: gelb mit schwarzem Rand
8: schwarz umrandete Gasflasche

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Kdrperschutz. Gaswolke mit Sprilhstrahl
niederschiagen. Im Brandfall Behélter und Umge-
bung aus Deckung kiihlen (bei Acetylengasflaschen
bis zu 24 Stunden). Brennendes Gas nicht léschen,
Gaszufuhr sperren, Bei Lecks an Flissiggastanks:
Kein Wasser auf den Behalter (Gefahr der Aufhei-
zung und Verstérkung des Gasaustritts). Kanalisati-
on und tiefergelegene Raume sichern. Messgerite
einsetzen

Lusiitzliche Hinweise:

Absperrungen bei Flilssiggastankwagen, Druck-
gaskesselwagen und Industrietanks: Gefahrenbe-
reich: 300 m, Absperrbereich: 1000 m. Elektrisch
betriebene Geréte als Ziindguelle beachten

(z. B. Funkgerite, Handscheinwerfer, Mobiltelefone,
Funkmeldeempfénger).Elektrostatische Aufladung
als Ziindguelle beachten. Nicht in verfliissigtes Gas
spritzen.

3 Zusammensetzung des Gases/Gasgemisches

4 Produktbezeichnung des Herstellers

5 EWG-Nr. Einzelstoffen/Wort Gasgemisch

@ Volisténdige Gasbenennung nach GGVS

7 Herstellerhinweis

& Adresse des Herstellers

Die einzige verbindliche Kennzeichnung des
Gasinhaltes ist auf dem Gefahrgutaufileber.
Die Farbkennzeichnung der Druckgasbehilter
dient nur als zusitzliche Infnr:mﬁnn.

Kennzeichnung von Druckgasbehéftern (N = neu)
Reingase/Gasgemische (industrieller Einsatz):
Xenon (XE) Krypton Acetylen (C,H,)

(Kr}) Neon (Ne) kastanienbraun
leuchtend griin kastanienbraun ﬁ
grau (schwarz/gelb)
(leuchtend griin)

Wasserstoff (H,) Sauerstoff (0,) techn.
rot weiB N

rot . blw ara)
Kohlenstoffdioxid (CO0,) Stickstoff (N,)

grau schwarz

grau grau
(dunkelgriin/schwarz)

Argon (Ar) Helium (He)

dunkelgriin braun

grau grau

Gemisch (Ar/CO,) Druckluft

leuchtend griin leuchtend griin

grau grau @

Formiergas (N,/H,)

rot

grau

Reingase/Gasgemische (Medizin u. Inhalation):

Luft Sauerstoff med. (0,)
weib/schwarz bl WeiB N
weiB I weiB

Kohlenstofidioxid med. Gemisch (0,/C0,)
grau wei/grau
weiB weiB

b
| L |
Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
Warntafel fiir Tanks und lose
Schiittungen
¥ Rechteck auf Kante stehend

300

V&
.

. orange
f: die obere Zahl beginnt mit 3

Gefahrzettel
l:luadrat auf Spitze stehend

welri-e oder schwarze Flamme
Ziffer 3

v lfamndslﬂdne. Behiilter und

'Ilerpaulmngen

: Rechteck auf Kante stehend
. orange

1: schwarze Flamme mit Kenn-

* ~ buchstaben

F = Leichtentziindlich
F4+ = Hochentziindlich
Binnenschiffe
LQ;‘EJ T sm ngal Spitze nach unten
o aoht

8 ©: ein Licht
¥ blau

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Kirperschutz. Im Brandfall mit Schaum
Ischen, Behélter und Umgebung kiihlen. Ausbrei-
tung verhindern (Fliissigkeit auffangen, Leckstelle
abdichten). Fliissigkeit mit Schaum abdecken.
Kanalisation und tiefer gelegene Raume sichern.
Messgerte (Ex-Messung) einsetzen.

Zusétzliche Hinweise:
Absperrungen bei Tankwagen, Kesselwaggons

scheinwerfer, Mobiltelefone, Funkmeldeempféan-
ger). Elektrostatische Aufladung als Ziindquelle
beachten.

Klasse 4 Entziindbare feste Stoffe

Warntafel fiir Tanks und lose
Schiittungen
Kiasse 4.1
Kiasse 4.2
" Rechteck auf Kante stehend

400

*: orange
1: die obere Zahl beginnt mit 4

Kiasse 4.3
: Rechteck auf Kante stehend
F: orange

X400

15 die obere Zahl beginnt mit 4
davor ein X
Gefahrzettel
Kiasse 4.1 > Feuergefahrlich
F: Quadrat auf Spitze stehend
r: gleich breite senkrechte rote
@ | & und weiBe Streifen
f: schwarze Flamme, Ziffer 4
Kiasse 4.2 > Selbstentziindlich
’ . Quadrat auf Spitze stehend
: obere Hilfte weil, untere rot
7 schwarze Flamme, Ziffer 4
Klasse 4.3 > Stoffe, die in Beriihrung
mll Wasser entziindbare Gase bilden
: Quadrat auf Spitze stehend
: blau

1: weiBe oder schwarze Flamme,
Ziffer 4

Versandstiicke, Behélter und

. \rarpaekunnm
. Rechteck auf Kante stehend
F: orange
o: schwarze Flamme mit Kennbuch-
staben
F = Leichtentziindlich
F+ = Hochentziindlich

LIk
[

> ¢

N

Unfallkasse Baden-Wirttemberg

Landesfeuerwehrschule
Baden-Wiirttemberg

nzeichnung
gefahrlicher
Stoffe und Giiter

www.uk-bw.de www.lfs-bw.de

E= Explosion E= Elektrizitit E= Einsturz

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Korperschutz. Bei Stduben keine Verwir-
belung verursachen. Brandbekdmpfung bei Klasse:
4.1: Wasser

4.2: Sprilhstrahl, ausser bei Metallverb. (wie 4.3)
4.3: Trockener Sand oder ABC- oder D-Pulver.

Zusdtzliche Hinweise:

Achtung! Diese Stoffe werden auch als heiBe
Schmelze transportiert. Wenn ein X" vor der
Gefahrnummer steht, Beriihrung des Stoffes mit
Wasser verhindern. Die Stoffe kdnnen auch als

Flilssigkeit (Lsungen) auftreten,

Klasse 5 Entziindend (oxid.) wirkende Stoffe
Warntafel fiir Stoffe in Tanks und
lose Schiittungen

=0 | © Rechteck auf Kante stehend
. orange
5: die obere Zahl beginnt mit 5

g ¥+ Quadrat auf Spitze stehend
" Kreis, Ziffer 5.1

Gefahrzettel
Entziindend wirkender Stoff
gelb
schwarze Flamme Uber einem
Organisches Peroxid
) F: Quadrat auf Spitze stehend
schwarze Flamme Uber einem
Kreis, Zifffer 5.2
Explosionsgeféhrlich
F: Quadrat auf Spitze stehend
. orange
1: explodierende Bombe siehe
Gefahrzettel 1
Versandstiicke, Behilter und
'Ilsmal:lmngen’
. Rechteck auf Kante stehend
F: orange

& schwarze Flamme iiber Kreis
0 = Brandfordernd

Spezielle MaBnahmen:

Atem- und Kérperschutz. Im Brandfall Lschangriff
mit groBen Mengen Wasser aus sicherer Entfernung
(2.B. Wasserwerfer) durchfilhren.

Zusétzliche Hinweise zu 5.2:

Nicht mit brennbaren Substanzen in Kontakt bringen.
Bestimmte organische Peroxide werden nur unter
Temperaturkontrolle transportiert (siehe Befirderungs-
papier). Uberdruck in geschiossenen Behéltern mog-
lich. Kein organisches Bindemittel verwenden.

Kiasse 6 Giftige Stoffe

Warntafel fiir Tanks und lose
Schiittungen

F: Rechteck auf Kante stehend

. orange

1: die obere Zahl beginnt mit 6

Gefahrzettel” Klasse 6.1 Giftig

= F Quadrat auf Spitze stehend
=5 F weiB
6" #: Totenkopf mit gekreuzten
Gebeinen, Ziffer 6
International: Poison

Klasse 6.2 Ansteckungsgefihrlich
4 F: Quadrat auf Spitze stehend
& F: wei
B: vier iiberlagerte Ringe, Ziffer 6

T+ Versandstiicke, Behaiter und

! Uurpanlmnynn
ﬁ F: Rechteck auf Kante stehend
! orange
T__ 8: Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen
und Kennbuchstaben

@ T+ = Sehr giftig T = giftig
xn ' Rechteck auf Kante stehend

? orange

i: Andreaskreuz/Kennbuchstaben
Spezielle MaBnahmen:

Xn = Gesundheitsschédlich
Atem- und Kirperschutz. Ausbreitung verhindem,
Stoff auffangen, Leck abdichten. Kanalisation,
tiefere Rdume und Gewésser sichern, Messgerte
oder Indikatoren einsetzen.

Zusétzliche Hinweise:

Achtung! Hautkontakt mit freien Stoffen unbedingt
vermeiden. Bei Kontakt sofort Dekon-MaBnahmen
und érztliche Untersuchung einleiten.

3 Stand 2005 © MKKD We

Titelbild www. de Alle ohne Gewihr

4 GAMS > G= Gefahr erkennen /A= Absperren M

- Menschenrettung durchfiihren 5=

Spezialkrafte alarmieren



